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Las jeringas de autollenado Socorex?®,
provistas de un émbolo con tensién

de muelle y valvula de tres vias, estan
disefiadas para inyecciones repetidas
de precisidn. Su simple concepcidn,
equilibrio perfecto y disefio ergonémico
ofrecen facilidad de uso y comodidad

al usuario, asi como un trabajo sin
esfuerzo en el terreno.

Una relacion excepcional precio/
calidad hace de las jeringas Socorex®
alin mas su eleccién automatica.

Caracteristicas y ventajas:
» Calidad superior, larga duracién

» Vacunacion sin esfuerzo de alto
rendimiento

Desde animales pequefios hasta
animales grandes

La mas apropiada para la mayoria
de liquidos y suspensiones

Funciona en cualesquier
condiciones climaticas

» Desmontaje y mantenimiento faciles

» Todas las piezas son econémicas
e intercambiables

Modelos Socorex® originales

programa
extendido en
jeringa doble
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Socorex’original

Su eleccion automatica

‘.

» Comodidad para el usuario

Las empufaduras de dos anillos y la
empufadura dela pistola se adaptan
a cualgquier mano de la manera mas

confortable. Activacion realizada con
un esfuerzo limitado, lo que asegura
el mayor nivel de productividad.

» Seleccion rapida y fiable del

volumen

El volumen se ajusta facilmente con
un tornillo micrométrico. Cada cilin-
dro de la jeringa doble 287 cuenta
con un mecanismo independiente
para ajustar el volumen. Una tuerca
de blogueo asegura una elevada
reproducibilidad entre una y otra do-
sis, incluso con pequefos volUme-
nes. La amplia gama de volumenes
cubre muchas aplicaciones en todo
tipo de animales.

» Estanqueidad del émbolo sin

junta térica

El desplazamiento suave del émbolo
y la estanqueidad se logran gracias
a un émbolo de acero inoxidable de
alta precision y a un cilindro de vid-
rio calibrado. Ninguna junta térica
que instalar o sustituir.

» Mantenimiento y esterilizaciéon

2

Jeringas compuestas de 6 elemen-

tos principales, faciles de
desmontar/montar. Un _??}
acceso rapido a todos los
elementos permite una AUTOCLAVE
limpieza rapida y eficien- \———
te. La esterilizacion de la jeringa
enteramente montada se realiza

en agua hirviendo o en autoclave a

121°C (250°F).

Modelo con empuiiadura de pistola

El modelo mas utilizado es el 187, perfectamente adaptado para las inyecciones
de soluciones acuosas, aceitosas, viscosas o densas de hierro, asi como para
diferentes suspensiones.

Vial de alimentacién de jeringa*
Viene con un portavial rigido, arandela
de caucho, un kit de piezas de repuesto
e instrucciones de utilizacion (vial y aguja

Tubo de alimentacion de jeringa*
Equipada con canulas de aspiracion y
ventilacion, sumidero, tubo de silicona
(1 metro), kit de piezas de repuesto e

no incluidos). instrucciones de utilizacién (aguja no
incluida).
* muelle alternativo para liguidos viscosos en modelos . - .. .
de2ys5ml Combinacion de jeringa con vial y
tubo*®
El conjunto combina una jeringa con
todos los accesorios y piezas de los
Aguja modelos con tubo y portavial. Para
ventilada y pasar instantdneamente de uno a otro.
integrada ’ '
Componentes metalicos
con revestimiento de
crqmo
El blogueo de
seguridad mantiene —
rigido el vial

Tuerca de blogqueo
Soporte de inclinacion de seguridad

adaptable a viales——— —

estandar
a3
."I Soporte de
) | Apoyo para dedo mano de
Ver la pagina 4 para siempre accesible forma suave

la amplia gama de

agujas /
Cilindro de vidrio
calibrado, intercambiable

Las piezas azules de
todos los modelos son
de aleacion poliamida

/ t L Empufadura de
Cono de salida con / equilibrio 6ptima

fijacion Luer Lock 1 I

Conode
entrada
fiable

Nimero de serie y marcas
originales Socorex

Tubo de silicona .
de calidad médica

Sumidero metalico con
revestimiento de cromo

Seleccion de modelo con empuifiadura de pistola

s m alimemacion vl y e
ml No. cak. No. cat. No. cat.
03 0.025-0.3 0.025 187.2.05003 187.1.05003
0.5 0.1-0.5 0.1 187.2.05005 187.1.05005 187.3.05005
1 0.1-1 0.05 187.2.0501 187.1.0501 187.3.0501
a 03-2 0.1 187.2.0502 187.1.0502 187.3.0502
5 0.5-5 0.5 187.2.0505 187.1.0505 187.3.0505
10 1-10 1 187.2.0510 187.1.0510 187.3.0510
20 5-20 1 187.2.0520

Caonos alternativos Record Unifix, Rotlauf o Luer Linden estan disponibles segin solicitud
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Modelo de dos anillos

El modelo ergonémico de dos anillos ofrece una posicién de trabajo
alternativa a la jeringa de empufadura de pistola clasica de la que
se deriva.

Tubo de alimentacion de jeringa

Instrumento equipado con canulas de aspiracion y ventilacion, sumidero y tubo
de silicona (1 m), kit de piezas de repuesto e instrucciones de utilizacion. Muelle
alternativo para liquidos viscosos en modelos de 2 y 5 ml. (aguja no incluida).

Jeringa compatible con el conjunto portavial suministrado aparte (ver la pagina 3).

Anillos para los dedos,
confortables y de forma
suave El apoyo del pomo

\ se adapta a la palma
de la mano o al

pulgar

Las piezas azules de
todos los modelos son
de aleacion poliamida

Componentes y repuestos
intercambiables con otros
modelos

Seleccion de modelo de dos anillos

Capacidad Gama de Tubo alim. jer.
mi volimenes ml No. cat.
0.3

0.025-03 0.025 167.2.05003

0.5 0.1-0.5 0.1 167.2.05005
1 0.1-1 0.05 167.2.0501
2 0.3-2 0.1 167.2.0502
5 05-5 0.5 167.2.0505

Soporte para jeringas
El soporte mantiene a todas las jeringas Socorex® en posicion lista para uti-
lizar. Aleacion poliamida facil de limpiar. Esterilizable en autoclave a 121 °C.

Soporte para una jeringa automatica 1/caja 320.170

» Seleccion de materiales superiores
Materiales cuidadosamente seleccionados,
como latén con revestimiento de cromo
y poliamida, ofrecen alta resistencia y
durabilidad. Embolo y esferas de valvula
de acero inoxidable para alta fiabilidad y
prevencion de la corrosion.

Piezas en contacto con el liquido m

Tubo de alimentacion Silicona

Cilindro Vidrio de borosilicato
Arandela (cilindro) FPM

Embaolo Acero inoxidable
Cono Latdn cromado
Arandela (valvula) PTFE

Muelle y esferas (vdlvula) Acero inoxidable
Sumidero, canula de alimentacion Latén cromado

» Conjunto de conversion (1)
de portavial
Incluye un portavial, un conector de tubo,
una aguja de alimentacion, un anillo de
bloqueo y un blogueo de vial. No necesita
ninguna herramienta. Una arandela opcio-
nal de caucho mejora la estanqueidad del
portavial.

» Conjunto de conversion 2@
de tubo de alimentacion
Incluye un tubo de silicona de 1 metro, un
sumidero, asi como canulas de alimenta-
cion y ventilacion.

» Depésitos PP montados 3
Gran deposito atornillado encima que se
debe utilizar sélo con un cono de entrada
Rotlauf. (N° cat. 187.613). Esterilizarle en
autoclave.

» Anti-blocking factor (ABF™) @
Lubricante de alta calidad no aceitoso, no
adherente, no toxico y sin silicona para
jeringas. Una fina capa sobre el piston
metalico impide la corrasion y reduce el
desgaste. Disponible en un frasco de 70 y
500 ml.
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Conjuntos de conversiéon @ @

[Descripeion_______________| Embalaje | No.cat. |

Conjunto de portavial con valvula de aspiracién 1/caja
Conjunto de portavial sin valvula de aspiracion 1/caja
Arandela de caucho, @ 20 mm 10/caja
Conjunto de tubo de alimentacion 1/caja

Depésitos PP montados 3

[ Descripcion ____| Embalaje | No.cat._]

Vial, 60 ml de capacidad 1/caja 1.187.060
Vial, 125 ml de capacidad 1/caja 1.187.150
Vial, 250 m| de capacidad 1/caja 1.187.250

Anti-blocking factor (ABF™) (®

| Descripcion | Embalaje | No.cat. |
1/caja 1.170.705
I;;Lsh:.'l?ante vaporizador, 6/caja 1.170.906
12/caja  1.170.912
1/caja  1.170.755

Lubricante vaporizador,

botella de relleno, 500 ml Lol

1.170.962

6/caja
12/caja

1.187.1B
1.187.1C
1.187.745
1.187.2B

Tubo extensor/ .
empuiiadura de inyeccion © ®

[ Descripcién______| Tamafio | No.cat |

Tubo extensor rigido 20 cm 1.187.20
Tubeo extensor rigido 30 cm 1.187.30
Conjunto de empufiadura 13 em 1.187.100

de inyeccion

Camisas de proteccién de PVC @

[ Descripién_______| Embalaje | _No. cat. |

Para cilindros de 0,3, 0,5 ml  6/caja  1.170.4005
Para cilindro de 1 ml 6/caja 1.170.401
Para cilindro de 2 ml 6/caja 1.170.402
Para cilindro de 5 ml 6/caja 1.170.405
Para cilindro de 10 ml b/caja 1.170.410
Para cilindro de 20 ml 3/caja 1.170.420

Alargadores (canulas nasales y bucales para animales) ®

| Tamafio (@ x L), recta_ | Embalaje | No.cat |

0.9 x 25 mm 3/caja 376.09255
1.2 x 51 mm 3/caja 376.12515
1.6 x 102 mm 2/caja 376.161025
3.0 x 203 mm 2/caja 376.30203S

Tamaio (@ x L), doblada| Embalaje | No.cat._|

0.9 x 25 mm 3/caja 376.09258
1.2 x 51 mm 3/caja 376.12518
1.6 x 102 mm 2/caja 376.161028
3.0x 203 mm 2/caja 376.302038

Agujas de inyeccion (embalaje 12/caja) @

Calibre
x pulgadas

0.5x 3 25Gx 1/8 371.0503
0.5x4 25G x 1/6 371.0504
0.6x3 23Gx 1/8 371.0603
0.6x4 23Gx 1/86 371.0604
0.6x5 23Gx3/16 371.0605
0.6x6 23Gx 1/4 371.0606
0.6x%x8 23Gx1/3 371.0608
0.7x4 22Gx1/6 371.0704
0.7%x6 22G x 2/8 371.0706
0.7 x 10 22G x 3/8 371.0710
0.7 x13 22Gx 142 371.0713
0.8x4 216 x 1/6 371.0804
0.8x6 21Gx 1/4 371.0806
0.8 x 10 21G % 3/8 371.0810
0.8 x 20 21G x 3/4 371.0820
0.8 x 25 21IGx 1 371.0825
0.8 x 40 21Gx 15/8 371.0840
0.8 x 80 216x31/8 371.0880
0.9x10 20G x 3/8 371.0910
0.9x13 206G x1/2 371.0913
1.0x 10 19C x 3/8 371.1010
1.0x 13 19C % 1/2 371.1013
1.0 15 19C % 5/8 371.1015

Calibre
x pulgadas

1.0 x 20 19C x 3/4 371.1020
1.0 x 25 19G x 1 371.1025
1.0 x 30 19C x 1 1/8 371.1030
1.2x 10 18C x 3/8 371.1210
1.2x13 18C x 1/2 371.1213
1.2x 15 18G x 5/8 371.1215
1.2 % 20 18C x 3/4 371.1220
1.2 x 50 18G % 2 371.1250
1.4 % 10 17C x 3/8 3711410
1.4 x 20 17G x 3/4 371.1420
1.6 x 10 16G x 3/8 371.1610
1.6 x 100 166G x 4 371.16100
1L.6x 13 16G x 1/2 371.1613
1.6 x 20 160G x 3/4 371.1620
1.6 % 25 16G % 1 371.1625
1.6 x 30 166G x11/8 371.1630
1.8 x 10 15G x 3/8 371.1810
1.8 x 20 156G x 3/4 371.1820
1.8 x 30 15Gx11/8 371.1830
2.0 x 30 14Cx 1 1/8 371.2030
2.0 x 40 14C x 1 5/8 371.2040
2.0 x 50 146G % 2 371.2050

» Tubo extensor rigido &
El tubo de PVDF incrementa la distancia
entre el animal y la mano para una mayor
seguridad. Conexiones Luer Lock con
revestimiento de cromo en ambos lados.
Enteramente esterilizable en autoclave.

» Empuiiadura de inyeccion &
Ideal para inyectar en zonas reducidas a
las que no se puede acceder facilmente
con la jeringa. El conjunto incluye una
empufadura, un tubo de silicona de 1
m, conectores Luer Lock para jeringa y
aguja. También se puede utilizar con un
tubo extensor rigido de 20 o 30 cm.

> Camisas de proteccion de PVC @
La camisa, instalada en un segundo,
ofrece una seguridad eficiente, reducien-
do el frenado del cilindro de vidrio. No se
puede poner la camisa en autoclave

> Alargador rigido
Los penetradores rectos o curvos con
extremos redondeados permiten una
alimentacion segura por via nasal o
bucal de los animales. De acero inoxi-
dable, se pueden poner en autoclave.

» Agujas de inyeccion ©@
Agujas Luer Lock de calidad superior
de acero inoxidable, bisel regular,
esterilizacion en autoclave.
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Modelo doble

La jeringa doble combina fiabilidad y eficiencia, y estd destinada a la
administracion simultanea de liquidos distintos. Cada lado tiene su
propio conjunto de cilindro - valvula. Volimenes ajustables por separa-
do. Separacion de 28 mm entre las agujas.

Jeringa doble - Vial de alimentaciéon®
Viene con dos portaviales rigidos, arande-
la de caucho, kit de piezas de repuesto e
instrucciones de utilizacion.

Jeringa doble - Tubo de alimentacion®
Equipada con cdnulas de aspiracion y ven-
tilacion, sumidero, tubo de silicona (1 m),
kit de piezas de repuesto e instrucciones
de utilizacion.

La empufiadura central

—
’ .2.-.\\ asegura un equilibrio 6ptimo

Tuerca de blogueo
de seguridad

Soporte de
inclinacion separable

Cono de salida con

s i6n de 28 mm
eparacion ce £5 mm fijacion Luer Lock

entre las agujas. Ver
el colector opcional
para la aguja Onica

Mecanismos
independientes
de ajuste de
volumen

Componentes
metalicos con -
revestimiento de
cromo

Tubo de silicona de
calidad médica

Seleccion de instrumento doble

La empufiadura central
asegura un equilibrio
Gptimo

Varilla axial para control de la rigidez

Soporte de mano
confortable de forma
“ suave

__ Cilindro de
vidrio calibrado,
intercambiable

Las piezas azules de
todos los modelos son de
aleacion poliamida

) -

Componentes y repues-
tos intercambiables con
otros modelos

Capacidad Gama de Vial de alimentacién [Tubo de alimentacién
ml volimenes mi No. cat. No. cat.

0.025-0.3 0.025
0.5 0.1-0.5 0.1
1 0.1-1 0.05
2 03-2 0.1
3 05-5 0.5

* vial y aguja para inyecciones no incluidos.

287.1.05003 287.2.05003
287.1.05005 287.2.05005
287.1.0501 287.2.0501
287.1.0502 287.2.0502
287.1.0505 287.2.0505

~ay

iAhorrar tiempo y
dinero duplicando
el rendimiento de la
productividad de las
inyecciones!

» Colector opcional
Permite inyectar ambos liquidos a
través de una sola aguja. No se requiere
herramienta especial para un montaje
instantdneo en la boquilla de la jeringa.
Material : acero inoxidable.

| Descripcion ____|_Embalaje | _No.cat |

1 d
Colector de una 1.287.685

sola aguja 1/caja

» Cepillos para cilindro
Los cepillos de nylon para uso intensivo
permiten limpiar de manera eficiente el
cilindro de vidrio.

| Descripcin | _Embalaje | _No.cat. |
Para cilindros de 0,3, ;

051 m B/caja 1.170.301
Para cilindros de 1, 2, 6/caja 1.170.305

5 ml

Para cilindros de 5, )

10, 20 ml 3/caja 1.170.320
Conjunto surtido de 2 6/caja 1.170.300
de cada uno

» Aguja de extraccion con filtro y
entrada de aire

Conexion facil del tubo para colgar un
vial o una bolsa.

Aguja de extraccion 6/caja 1.187.590
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Repuestos para jeringas Nota sobre los datos de rendimiento
La exactitud depende del ajuste del émbolo

| Embalsje |  No.cat | y de la velocidad de trabajo. Reproducibilidad

Cilindro de vidrio de repuesto, calibrado, intercambiable (1) (CV) mejor que 1,2%, determinada con agua
Cilindro, jeringa 0,3 ml 6/caja 0187.003 bidestilada, activacion a velocidad de trabajo
Cilindro con émbolo, jeringa 0,3 ml 6/caja 0187.003F constante y con una canula de acero inoxida-
Cilindro, jeringa 0,5 ml 6/caja 0187.005 ble (g: 1.2 mm, L: 50 mm).

Cilindro con émbolo, jeringa 0,5 ml 6/caja 0187.005P

Cilindro, jeringa 1 ml 6/caja 0187.01 Un afio de garantia.

Cilindro con émbolo, jeringa 1 ml 6/caja 0187.01P

Cilindro, jeringa 2 ml 6/caja 0187.02

Cilindro con émbolo, jeringa 2 ml 6/caja 0187.02P Informacion importante

Cilindro, jeringa 5 ml 6/caja 0187.05 Remitase a las hojas contenidas en el paque-
Cilindro, jeringa 10 ml 6/caja 0187.10 te para consultar las precauciones en materia
Cilindro, jeringa 20 ml 3/caja 0187.20 de seguridad, las instrucciones de utilizacion

y las condiciones en materia de garantia.
Bolsa de repuestos que incluye muelles, esferas, .:2"\.
arandelas para valvula y arandela de cilindro =

Kit para vilvula, jeringa 0,3 ml Toos TRTT5003 El usuario debe prestar especial atencion a la

Kit para vélvula, jeringa 0,5 ml 1 bolsa 1.187.72005 p05|b|e fatlga_de la mano d.LI rante una vacu-

Kit para vlvula, jeringa 1 ml 1 bolsa 1.187.7201 n_aaén er_' seériey a sus pOSIb_IeS COHSE_CI.IEI"I-

Kit para vdlvula, jeringa 2 ml 1 bolsa 1.187.7202 das médlcas! tales como lesiones debido a

Kit para vdlvula, jeringa S ml 1 bolsa 1.187.7205 acciones repetitivas (RSI).

Kit para valvula, jeringa 10 ml 1 bolsa 1.187.7210

Kit para valvula, jeringa 20 m| 1 bolsa 1.187.7220 REC.UEFdE IPS _riesgos .dEbidOS a la manipu-
. lacion de liguidos peligrosos con respecto

Tubo de alimentacién de repuesto, silicona de calidad médica '3/ al personal, a terceros y a la proteccién del

Tubo, jeringas 0,3 a 10 ml, cortado 1 m/caja 187.705 medio ambiente, asi como a la seguridad.

Tubo, jeringas 0,3 a 10 ml, cortado 3 x 1 m/caja 187.905

Tubo, jeringas 0,3 a 10 ml, no cortado 10 m/caja 187.910 Los productos y especificaciones estan suje-

Tubo, jeringas 0,3 a 10 ml no cortado Al metro 187.710 tos a modificaciones sin pre\,fio aviso.

Tubo, jeringa 20 ml, cortado 1 m/caja 187.707

Canulas de repuesto @

Cénulas de ventilacién cortas

Plastico/acero inox, jeringas 0,3 a 5 ml 1/caja 187.933

Laton cromado, jeringa 10 ml 1/caja 187.591 G.M.SYSTEM

Latén cromado, jeringa 20 ml 1/caja 187.593

CERTIFIED

Canulas de alimentacién largas
Latdn cromado, jeringas 0,3 a 10 ml 1/caja 187.592
Latén cromado, jeringa 20 ml 1/caja 187.594

Todas las piezas del instrumento estan disponibles en su distribuidor local

/A SOCOREX

SWISS



